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Médulo de comunicagao IM02.1 =
(M ed iaBOX) More information on the website

WX-016-0303 mirror.radwag.com/br/info,w1,07X

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construgao

Classe de protecao IP 43

Interface de comunicacao

Interface de comunicagao 3xRS232, 4IN/40UT, Virtual Com

Condi¢des ambientais

Umidade relativa 10% — 85% RH sem condensacgao

Parametros fisicos

Dimensdes até dispositivo L x P x A 100x100x37 mm

Compativel com (Additional Fee)

Microbalanga para calibragao de micropipetas XA 5Y.M.A.P Balanga de precisdao CY10



Microbalanga para calibragado de micropipetas MYA 5Y.P Balanga analitica para filtros XA 5Y.F

Balancga de precisdo 5Y.PM Microbalanga MYA 5Y

Microbalanga para filtros MYA 5Y.F Balanga analitica XA 5Y

Microbalanga XA 5Y.M.A Analisador de umidade PMV 5Y

ITerminal de pesagem PUE CY10 Microbalanca XA 5Y.M

Plataforma Multifuncional CY10 RS 232, RS 485 cabos

Balanga analitica XA 5Y.A Ultra-Microbalanga para filtros UYA 5Y. F
Ultra-Microbalanga UYA 5Y Microbalanga para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S

Dimensoes do dispositivoL x P x A
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