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Technische Daten

Messtechnische Parameter

Wiagebereich [Max] 60 /120 kg
Min. Belastung 0,5 kg
Ablesbarkeit [d] 10/20¢g
Eichwert [e] 10/20¢g
Tarierbereich -120 kg

Wiederholbarkeit 10/204g



Messtechnische Parameter
Linearitat
Stabilisierungszeit
Justierung

OIML-Klasse

Physikalische Parameter
Nivelliersystem

Display

Waagschale
VerpackungsgroBRe Bx T x H
Nettogewicht

Bruttogewicht

Konstruktion

Schutzart

Kommunikationsschnittstellen

Schnittstellen

Elektrische Parameter

Stromversorgung

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

ceem

Zubehor (Additional Fee)

Transponderkartenleser
Netzteile

Kabel RS 232 (Waage - Drucker)
Anschlusskabel fiir Zigarettenanziinder

Barcode-Scanner
Unterflurwagung
Kabel RS 232, RS 485
Etikettendrucker
Zusatzliche Module

Software (Additional Fee)

+ E2R Wagung [WX-010-0099]

+ Audit Trail Reader [WX-010-0186]
+ Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
+ Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

+10/20g
3s
extern

manuell

5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
400x500 mm

720%620%x210 mm

12,5 kg

15 kg

IP 65 Konstruktion, IP 43 Terminal

2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi

Adapter: 100 — 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A
Waage: 10 — 28V DC 1A max

+15-+30°C
-25-+70°C

10% — 85% RH ohne Kondensation

Displays

E/A Kabel

Tastaturen, Taster

Wandhalterung, Stativ

Thermische Drucker

Priifgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Satze
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1

Modul fiir zusatzliche Wageplattformen

Konverter RS 232 - USB

+ RAD Key [WX-010-0005]

« Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

« RLAB [WX-010-0080]

+ RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
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