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MAS 220.Y Weighing Module

WX-016-0068 More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,2FA
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The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parametros metrolégicos

Capacidade maxima [max] 220 g
Resolugéo [d] 0,1 mg
Faixa de tara -220g

Parametros fisicos

Display 10" gréfico colorida tela touchscreen
Dimensdes até prato de pesagem 942 mm

Dimensdes até dispositivo L x P x A 175%236x105 mm

Dimensdes da embalagem L x P x A 610x340%x295 mm

Peso liquido 3,7 kg

Interface de comunicacéo

Interface de comunicagéo 2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot

Parametros elétricos

Fonte de alimentagao 100 — 240 V AC 50/60 Hz



Condi¢des ambientais
Temperatura de operagado +10 - +40 °C

Umidade relativa 40% — 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Acessoérios (Additional Fee)

Mesas antivibragéo RS 232 - Conversor USB
Mesas de pesagem profissionais Cabos RS 232 (plataforma - impressora)
RS 232, RS 485 cabos

Software (Additional Fee)

* RAD Key [WX-010-0005] + R-Lab [WX-010-0080]
+ RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



Dimensoes do dispositivoL xP x A
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