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Balan¢a multifuncional para paletes em

aco inoxidavel HX7.4P.1500.H

More information on the website

mirror.radwag.com/br/info,w1,A2T

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

WP-228-0005
Fungoes
Dosing Percent Weighing
Replaceable unit ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parametros metrolégicos

Capacidade maxima [max]

Carga minima

Resolugéo [d]

Unidade de verificagéo [e]

Faixa de tara

Resolugao maxima para plataforma nao verificada

Classe OIML

Parts counting

1500 kg
10 kg
500¢g
500¢g

-1500 kg

500 g
i

Formulation



Parametros fisicos

Display

Comprimento até cabo

Dimensdes até prato de pesagem
Dimensdes da embalagem L x P x A
Peso liquido

Peso bruto

Construgao
Classe de protegao
Teclado numérico

Construgao

Interface de comunicagao

Interface de comunicagéo

Interfaces opcionais

Parametros elétricos
Fonte de alimentagao
Consumo de energia max.

Fonte de alimentagao opcional

Condi¢des ambientais
Temperatura de operagdo
Temperatura de armazenamento
Umidade relativa

Indicador

Numero de botdes

Caracteristicas de uso

Numero maximo de plataformas

C€ M Additional fee for verification .'J’J.rf’ I;
'..‘:‘:qu

Acessoérios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4
Displays

Adaptadores de energia

Cabo USB (plataforma - impressora)
Cabos IN/OUT

ILeitores de codigo de barras

Software (Additional Fee)

+ E2R Pesagem [WX-010-0099]
« Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
+ R-Lab [WX-010-0080]

7" gréfico colorida
3m

860x1200 mm
1400x900%x430 mm
46,7 kg

81,3 kg

IP 66 / 69 construcao, IP 66 / 67 terminal
membrana

aco inoxidavel AISI304

RS232, USB-A, 4IN, 40UT, Ethernet, Modbus TCP/IP

USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET
(RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V

100 - 240 V AC 50/60 Hz

25W
12 - 24V DC
-10 - +40 °C
10 - +50 °C

10% — 80% RH sem condensacgao
PUE HX7
22

RS 232, RS 485 cabos

Impressoras de etiquetas

Teclado, interruptores externos

Impressora de recibos

Médulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 - Conversor USB

* RAD Key [WX-010-0005]
« Leitor Alibi [WX-010-0114]
+ RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



Dimensoes do dispositivoLx P x A
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1200 2 Warunki transportu i przemieszczania wagi paletowej przy pomocy
5 kotek jezdnych oraz uchwytow.
1330

Transport of the pallet scale using casters and handles.



