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IMO1.EX-4/2 Haberlesme Modiilii

WX-016-0172

Teknik Veriler

Konstriiksiyon
IP Sinifi
Sertifikasyon ATEX

Dava

Haberlesme arayiizler

Haberlesme arayiizii

Elektrik parametreleri
Gug kaynagi

Maksimum gig¢ tiiketimi

Cevresel kosullar
Calistirma sicakhig
Depolama sicakligi

Atmosferik nem

PROFIBUS IN POWER

SUPPLY

ETHERNET

®
PROFIBUS OUT ANALOG OUT

IP 66 /68 (1,5m)

11 (2)G [Ex ib] lIC Gb
11 (2)D [Ex ib] I1IC Db

aluminum

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,CXU

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

2xRS232, USB, 4IN / 40UT, Ethernet, Profibus DP, analog ¢ikis 4-

20mA/0-10V

100 — 240 V AC 50/60 Hz
mnow

-10 - +40°C
-20 - +60 °C

10% — 85% RH yogunlagma yok



Fiziksel parametreler
Cihaz boyutlariGxD x Y
Net agirlik

Briit agirhk

ile uyumlu (Additional Fee)

HX5.EX-1.4P2 H Paslanmaz gelik kiris kantarlar
HX5.EX-1 HR Su gegirmez platform kantarlar

RS 232 cables (scale - printer)

HX5.EX-1.4P2 C Kiris tipi kantarlar

HX5.EX-1.4N Paslanmaz Gelik Rampali Kantarlar
HX5.EX-1.4 C Platform kantarlar

HX5.EX-1.4P H Paslanmaz gelik palet kantarlar
HX5.EX-1.4 H/Z Paslanmaz gelik platform kantarlari
HX5.EX-1 C1 Tek Yiik Hicreli Platformlu Teraziler

Cihaz boyutlariGxD x Y

146

82

IMO1.EX

222x146x81 mm
1,9 kg
2,5kg

HX5.EX-1 H Su Gegirmez Platformlu Teraziler
PUE HX5.EX tartim terminali

HX5.EX-1.4 H Paslanmaz gelik platform kantarlar
RS 232, RS 485 cables

Girig/Gikis kablolari

HX5.EX-1.4P C Palet kantarlar

USB adaptor

USB kablo (terazi-Epson yazici)

RS 232 - USB Converter

222




