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Sistema de dosagem LDS.2.1000.Y

WL-602-0004 More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,D6T
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The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parametros metrolégicos

Capacidade maxima [max] 1000 g
Resolugéo [d] 1mg
Repetibilidade 1,5mg
Linearidade +3mg
Tempo de aquecimento apds a conexao a energia Th
Tempo de estabilizagao 2s
Ajuste interna

Parametros fisicos

Display

Dimensdes até prato de pesagem
Dimensdes até dispositivo L x P x A
Construgao

Classe de protegao

Carcaca

10" gréfico colorida tela touchscreen

@56 mm

modulo: 254x127x138 mm
dispensador: 309x400x340 mm
terminal: 249x170x85 mm

IP 43

aluminio



Construgao

Material até prato de pesagem aco inoxidavel

Interface de comunicacéo

Interface de comunicagéao RS232, Ethernet TCP/IP
Interfaces opcionais RS485, 2 IN/2 OUT

Parametros elétricos

Fonte de alimentacgao 12-24VDC

Condicoes ambientais
Temperatura de operacao +10 - +40 °C

Umidade relativa 40% — 80%

Acessoérios (Additional Fee)

ITerminal 5Y



Dimensoes do dispositivoL x P x A
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