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Balanza automatica DWR 1500 H1
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Datos tecnicos

Parametros metrolégicos
Maxima capacidad [Max]
Legibilidad [d]

Divisién de legalizacion [e]

Clase OIML

Parametros fisicos
Pantalla

Presion laboral

Construccion
Grado de proteccion
Teclado

Construccién

Interface de comunicacion

Conectividad

Interfaces opcionales

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,EQD

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

300 - 6000 g
02-2g
02-2g
XI ()%, Y (a)

12" grafico color pantalla tactil

6 — 8 bar

IP 55, IP 65
panel tactil

Acero inoxidable

RS232, USB, Ethernet, IN/OUT

Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus



Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo -10 - +40°C

Components and software

Sistema operativo Microsoft Windows 11 loT

Consumo de aire 1litro /medida

Caracteristicas utilidades

Rendimiento max 80 pieza/min

Accesorios (Additional Fee)

Lector de tarjetas transpondedor Adaptadores USB
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA) Impresoras de recibos
Cables RS 232, RS 485 Cable USB (Bascula a Impresora)



