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More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,HCN

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion

Material

Physikalische Parameter

Lange

Kompatibel mit (Additional Fee)

Priifgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, S&tze (1 mg - 10 kg)
Priifgewichte der F1 Klasse - Stahldraht

Priifgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer,
Satze

Priifgewichte der F2 Klasse - Stahldraht

Priifgewichte der F2 Klasse - Tragergewichte

Priifgewichte der E2 Klasse - Stahldraht

Priifgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satze (1 mg - 10 kg)
Priifgewichte der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer,
Satze

Priifgewichte der E2 Klasse -

Zylindergewichte, Satze (1 g - 10 kg)

Priifgewichte der F2 Klasse -

Edelstahl

105 mm

Priifgewichte der E2 Klasse - Plattchenform

Priifgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte

Priifgewichte der F1 Klasse - Plattchenform, Satze
Priifgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte

Priifgewichte der E1 Klasse - Stahldraht

Priifgewichte der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer
Priifgewichte der F2 Klasse - Plattchenform, Satze
Priifgewichte der M1 Klasse - Knopfgewichte

Priifgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer
Priifgewichte der E1 Klasse - Pldttchenform

Priifgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte

Priifgewichte der E2 Klasse - Plattchenform, Satze (1 mg - 500 mg)
Priifgewichte der E1 Klasse - Plattchenform, Satze (1 mg - 10 kg)



Schlitzgewichte Priifgewichte der F2 Klasse - Stahldraht, Satze
Priifgewichte der M1 Klasse - Plattchenform Priifgewichte der F1 Klasse - Stahldraht, Satze
Priifgewichte der F2 Klasse - Plattchenform Priifgewichte der M1 Klasse - Plattchenform, Satze
Priifgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Satze

Priifgewichte der F1 Klasse - Plattchenform

Priifgewichte der E1 Klasse - Stahldraht, Sdtze (1 mg - 500 mg)

Priifgewichte der F1 Klasse -

Zylindergewichte

Priifgewichte der E2 Klasse - Stahldraht, Sétze (1 mg - 500 mg)



