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MD 07 Metal Detektör
WX-018-0002 More information on the website

mirror.radwag.com/tr/info,w1,JM1

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Açıklama

Entegre elektronik sistemle donatılmış kapalı, dikdörtgen tünel. Bant konveyörlerine takılmak için.

Endüstri:
✓Gıda,
✓Kozmetik,
✓Kimya ve ilaç,
✓Diğerleri.

Kullanım: Kalite kontrol, Güvenilir algılama, Üretim hattının eksiksiz izlenmesi, Müşteriyi koruma, Makineyi
koruma.

Temel üstünlükler: Kompakt görünüm, Gelişmiş kirlilik tespit sistemi, Kullanım için kolay ve rahat menü,
Dokunmatik panel, Uzaktan çalıştırma imkanı, Bir uyarı sistemi veya kirlilik ayırma sistemi bağlama imkanı.
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Opsiyonel ekipmanlar: Test kartları - eritilmiş plastik içinde bilye (bilyeler), hassasiyet kontrolü için kullanılır
(çeşitli tip ve çaplarda - gerekirse sertifikalı), Sinyal cihazı – sesli ve ışıklı sinyaller, Yazıcı: RS 232 girişli
(maksimum kablo uzunluğu 100 metre), RS 485 girişli (maksimum kablo uzunluğu 1200 metre). Entegre BT
çözümleri: mesuset (diz üstü bilgisayar ile detektör işletimi), mesunet (web entegrasyonu ve uzaktan
çalıştırma), diğerleri. Gerilim kontrol sistemi: manyetik stabilizer, elektronik stabilizer. Uzaktan silme anahtarı -
tuşu. Transmisyon ve mekanik ayırma sistemleri çözümleri, Ayırma sistemi: yanal aktüatör sistemi, klape
tetikleme sistemi, bant kanal cihazı, diğerleri. İşaretleyiciler: basınçlı boya püskürtücü markalama sistemi,
çuval markalama, diğerleri. Bantlı eğimli konveyör işletimi: hareketli bantlı eğimli konveyör, diğerleri.

  

İle uyumlu (Additional Fee)

DWM H2 Kontrol terazileri DWM Kontrol terazileri


