R DAw(g radwag.com

Leitor de codigo de barras DS2208

WX-006-0036 More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,LXB

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construgao

Classe de protegao

Interface de comunicagao

Interface de comunicagéo

Condicoes ambientais
Temperatura de operacao

Temperatura de armazenamento

Parametros fisicos

Dimensdes até dispositivo L x P x A
Resisténcia a queda [m]:

Cddigos de barras operados:
Tecnologia de leitura:

Contraste de codigo necessario [%]:

IP 42

RS232, USB

0-+50°C
-40 - +70 °C

165x99x66 mm

1,5

1D, 2D, PdF417, Postal, GS1 Databar
Imager 2D (area imager)

25



Parametros metrolégicos

Umidade ambiente permitida [%]:

Compativel com (Additional Fee)

Microbalanga para calibragao de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalanca para calibragdo de micropipetas MYA 5Y.P
Microbalanga para filtros MYA 5Y.F

Microbalanga XA 5Y.M.A

Balanga de precisdo PS R2

ITerminal de pesagem PUE CY10

Balangas automaticas para calibragdo de micropipetas
Balanga analitica XA 5Y.A

Comparador de massa manual WAY 5Y.KO

Balanga analitica para filtros XA 5Y.F

Comparador de massa manua APP 5Y.KO

5%-95%

Microbalanga MYA 5Y

Balanga de precisdo PS R1

Balanga analitica XA 5Y

Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB
Balanca analitica AS R2 PLUS

Balanga de precisao PS 5Y

Comparador de massa manual XA 5Y.KO
Microbalanga XA 5Y.M

Comparador de massa manual UYA 5Y.KO
Balanga analitica AS R1 PLUS

Microbalanga para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S



