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The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar
Labelling Plus/Minus Control Percent Weighing Totalizing
Parts counting Newton unit Statistics IR sensors
measurement
GLP Procedures Replaceable unit ALIBI Memory
Teknik Veriler
Metrolojik parametreler
Maksimum yiik [Max] 1,5 kg
Minimum yik [Min] 104
Okuma igingrulugu [d] 059
Dara aralig -1,5kg
Ticari amagla kullanilmayan terazi igin maksimum hassasiyet 02g
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Fiziksel parametreler
Display

Kablo uzunlugu

Tartim kefesi boyutlari
Ambalaj boyutlar G x D x Y
Net agirlik

Brit agirhk

Konstriiksiyon
IP Sinifi
Konstriiksiyon

Tartim kefesi

Haberlesme arayiizler

Haberlesme arayiizii

Elektrik parametreleri
Gug kaynagi

Maksimum gig¢ tiiketimi
Opsiyonel gii¢c kaynagi

Batarya ile galigma siiresi

Cevresel kosullar

Galistirma sicakhgi

* Ek Ucret karsihginda istege bagh donanim

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.
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Aksesuarlar (Additional Fee)

Display

Gl adaptori

RS 232 cables (scale - printer)

Gakmak prizine uygun besleme kablolari
Barkod okuyucu

RS 232, RS 485 cables

Etiket Yazicisi

Yazilim (Additional Fee)

+ E2R Tartim [WX-010-0099]

« Etiket Editori RO2 [WX-010-0094]

+ R-Lab [WX-010-0080]

+ RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

5" grafik renkli
Tm

300x300 mm
570x390x170 mm
53 kg

6,1 kg

IP 65 konstriiksiyon, IP 43 terminal
toz kapli gelik St3S

Paslanmaz celik AISI304

2xRS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi

100 - 240 V AC 50/60 Hz
mn0ow
dahili batarya

5 saate kadar sirekli calisma

-10 - +40 °C

Antivibrasyon masalari

Klavye

Tartim terminalleri i¢in tutucular
Ek modiiller

Fis yazici

RS 232, RS 485 Kablolari

Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazicr)

* RAD Key [WX-010-0005]
« Alibi Okuyucu PC Yazilimi [WX-010-0114]
* Terazi Editori - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
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