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Balance multifonctionnelle C32.3.F1.R

WP-120-0008 More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,RAX

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.
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Description

Les balances de la série C32 sont les appareils avancés technologiquement et en méme temps faciles a
utiliser. Les balances C32 sont congues pour I'application dans les différentes branches de l'industrie.

Logiciel



La construction des balances se compose des composants électroniques de haute classe qui garantissent la
haute précision, la grande vitesse et la répétabilité parfaite de la mesure. L'accumulateur intégré et la
possibilité de la transmission sans fil de données rendent possible le travail en mode portable. Le logiciel
étendu rend possible la réalisation de beaucoup de fonctions liées a la mesure de masse, au comptage de
piéces, aux pesages de controle, aux mesures statistiques, etc. Les balances de la série C32 posséedent
l'interface graphique conviviale avec la possibilité de sa configuration a l'aide de widgets et le grand afficheur
en couleurs de I'haute résolution. Tout cela garantit la transmission facile des informations sur I'état actuel du
processus réalisé. Le bargraphe en couleurs signale clairement ce que le résultat du pesage se trouve dans
I'étendue déclarée; cela améliore I'efficacité du travail avec la balance. Les balances coopérent avec le
logiciel RLAB qui réalise les fonctions de la collecte, de la présentation et de I'analyse statistique des mesures
envoyées par les balances. Le logiciel garantit les fonctions avancées de la génération et de la
personnalisation de diagrammes et de rapports.

Fonctionnalité Le clavier de 22 touches posséde les touches de fonction programmables ce qui permet de les
adapter aux exigences individuelles de I'utilisateur. Les capteurs infrarouges intégrés permettent I'activation
des fonctions élémentaires sans nécessité de l'utilisation du clavier.

Coopération Les balances C32 peuvent coopérer avec les lecteurs de codes-barres et les imprimantes. Cette
fonctionnalité est particulierement utile pour le processus du comptage de pieces ou pour d'autres processus
ou il est nécessaire d'identifier univoquement les produits pesés.

Des interfaces Le grand nombre des interfaces de communication garantit I'intégration facile des balances
avec les systémes informatiques externes primordiaux et I'échange sans fil des données entre les appareils.
Les entrées/sorties intégrées accessibles en version de base de la balance rendent possible la coopération
avec les éléments externes, p.ex.: les touches de commande, les colonnes lumineuses, les buzzers et autres
appareils de commande/ signalisation. Les entrées/sorties intégrées donnent aussi la possibilité du pilotage
des processus simples du dosage.

Base de données La possibilité de la déclaration des utilisateurs avec les différents niveaux de I'accés aux
balances garantit la sécurité du stockage des données et élimine I'éventualité du changement des réglages
par les personnes non autorisées. Les bases étendues des données de produits, d'emballages et de
contractants facilitent le travail des utilisateurs ayant la grande variété d'assortiments et la vaste réseau de
vente. La vaste étendue des portées maximales et de la précision permet le choix du modéle convenable de
la balance adapté a l'application concrete.



M Additional fee for verification‘ €

Compatible avec (Additional Fee)

Afficheurs

Alimentateurs

Cables RS 232 (balance — imprimante)
Cables d'alimentation de cigare-allume
Lecteurs de code-barres

Cables RS 232, RS 485

Imprimantes d étiquettes

Software (Additional Fee)

+ E2R Pesages [WX-010-0099]

- Editeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

+ R-LAB [WX-010-0080]

+ RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

Tables antivibratoires

Claviers, manipulateurs

Supports, Statifs, bras-supports
Modules complémentaires
Imprimante de tickets de caisse
Sorties de boucle de courant AP2-1

* RAD Key [WX-010-0005]
+ Alibi Reader [WX-010-0114]
« Editeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
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