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Ficha Técnica

Construgao

Classe de protecao IP65/67

Interface de comunicacao

Interface de comunicagao UsB

Condi¢des ambientais
Temperatura de operagao -20 - +50 °C

Temperatura de armazenamento -40 - +70°C

Parametros fisicos

Dimensdes cilindrico dispositivo L x P x A 198x140x79 mm
Resisténcia a queda [m]: 2

Cédigos de barras operados: 1D, 2D, Postal
Tecnologia de leitura: Imager 2D

Contraste de codigo necessario [%]: 15



Parametros metrolégicos

Umidade ambiente permitida [%]:

Compativel com (Additional Fee)

Microbalanga para calibragao de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalanca para calibragdo de micropipetas MYA 5Y.P
Microbalanga para filtros MYA 5Y.F

Microbalanga XA 5Y.M.A

Balanga de precisdo PS R2

Balanga analitica XA 5Y.A

Comparador de massa manual WAY 5Y.KO

Balanga analitica para filtros XA 5Y.F

Comparador de massa manua APP 5Y.KO

Microbalanga MYA 5Y

0%-95%

Balanga de precisdao PS R1

Balanga analitica XA 5Y

Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB
Balanga analitica AS R2 PLUS

Balanca de precisao PS 5Y

Comparador de massa manual XA 5Y.KO
Microbalanga XA 5Y.M

Comparador de massa manual UYA 5Y.KO

Balanga analitica AS R1 PLUS

Microbalanga para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S



