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Ficha Técnica

Parametros metrolégicos

Capacidade méxima [max] 440 g
Faixa de pré-carga 44 g
Resolucéo [d] 0,1 mg
Repetibilidade 0,35mg
Linearidade +1 mg
Tempo de aquecimento apds a conexao a energia 1h
Tempo de estabilizagao 359
Ajuste interna
Construgao

Classe de protegao IP 43
Carcaga Aluminio
Material até prato de pesagem aco inoxidavel

Interface de comunicagao

Interface de comunicagao RS232, max 115,2 kbps, Protocolo ASCII Radwag

23-08-2025 1/3 radwag.com



Parametros elétricos

. ~ Adaptador: 100 — 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Mdédulo: 12V
Fonte de alimentacao

DC
Condicoes ambientais
Temperatura de operagao +10 - +40°C
Umidade relativa 40% — 80%
Parametros fisicos
Dimensdes até prato de pesagem $56 mm
Dimensdes até dispositivo L x P x A 232x126x125 mm
Peso liquido 1,6 kg

Acessorios (Additional Fee)

RS 232, RS 485 cabos

Software (Additional Fee)

« R-Panel [WX-010-0187]



Dimensoes do dispositivoLx P x A
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