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The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Agiklama

F1 sinifi kiitle standartlari, metroloji alaninda hassasiyetin zirvesini temsil eden oladaniisti 6lglim araglarndir.
Metroloji sinifi F1 olarak siniflandirilan bu standartlar, 6lgtimiin her ayrintisinin biiylik 6nem tasidigi gelismis
uygulamalar igin miikemmeldir.

Kitle standart sinifi F1: celik tel
Nominal deger: 50 mg
Malzeme: paslanmaz celik

En ylksek hassasiyet ve dogruluk F1 sinifi kiitle standartlari mutlak 6lgiim hassasiyeti ve olaganiisti dogruluk
ile karakterize edilir. Gergek kiitleden kabul edilebilir sapma igin en kati standartlari kargilamak (izere
tasarlanmislardir. Zor kosullar altinda kararlilik F1 sinifi kiitle standartlarinin 6nemli bir 6zelligi, zorlu ¢evre
kosullarinda bile 6l¢iim kararliigini koruyabilmeleridir. Bu siniftaki standartlar sicaklik, nem ve ol¢iim
hassasiyetini etkileyen diger faktorlerdeki degisikliklere kargi dayanikhdir.



Uluslararasi standartlara uygun kalibrasyon F1 sinifi kiitle standartlar icin kalibrasyon siireci titiz ve
uluslararasi standartlara uygundur. Bu, bu siniftaki standartlarin kiresel olarak taninmasini ve farkli tlkelerde
kullanilabilmesini saglar. Ozel yapi malzemeleri F1 sinifi kiitle standartlari genellikle benzersiz fiziksel
Ozelliklere sahip malzemelerden yapilir. Bu onlara sadece hassasiyet degil, ayni zamanda dayaniklilik ve
asinma direnci de saglar.

Uygulama 1. Endiistriyel metroloji F1 sinifi kiitle standartlari, 6lgim standartlarinin test edilmesi ve bakimiyla
ilgilenen metroloji laboratuvarlarinda kullanilir. 2. Bilimsel arastirma Bilimsel arastirmalarda, 6zellikle fizik
veya astronomi gibi yliksek hassasiyetli alanlarda, F1 sinifi kiitle standartlar 6nemli bir aragtir. 3. Havacilik ve
uzay endiistrisi Havacilik ve uzay endiistrisinin ihtiya¢ duydugu hassas kiitle dl¢ciimlerinde, F1 sinifi kitle
standartlari glvenilirligi ve dogrulugu garanti eder. 4. Kalibrasyon laboratuvarlarn Tekdiizelik ve hassasiyetin
oncelikli oldugu kalibrasyon laboratuvarlarinda F1 sinifi kiitle standartlari miikemmellik standardidir.

F1 sinifi kiitle standartlari metroloji alaninda en yiiksek kalite ve hassasiyet ile es anlamlidir. Standarttan en
ufak bir sapmanin bile hos olmayan sonuglar dogurabilecedi durumlarda kullanimlari gok énemlidir. Kiitle
Olclimii alaninda standartlarin yiikseltiimesine katkida bulunan gelismis uygulamalara yonelik araclardir.

ile uyumlu (Additional Fee)

Cimbiz Fircalar



